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Abrege pour DE19912004 
The invention relates to an applicator for liquid 
media, in particular, for decorative cosmetics 
such as nail polish. The inventive applicator 
comprises a longitudinally extended, freely 
projecting applicator head (1 1) which is 
connected at the rear end thereof to an actuating 
section (12). In order to achieve a uniform and 
precise application of the medium, the applicator 
head (11) comprises a trilateral cross-section 
which can be configured, in particular, in the 
shape of a triangle. The applicator head (1 1) can 
taper on the front free end thereof from the 
trilateral cross-section to form a blade-like edge. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Applikator fur flussige Medien, insbesondere fur dekorative Kosmetika wie Nagellack 

® Ein Applikator fur flussige Medien, insbesondere fur 
dekorative Kosmetika wie Nagellack, besitzt einen lang- 
gestreckten, f rei auskragenden Applikatorkopf, der an sei- 
nem hinteren Ende mit einem Betatigungsabschnitt ver- 
bunden ist. Urn einen gleichmaGigen und genauen Auf- 
trag des Mediums zu erzielen, besitzt der Applikatorkopf 
einen dreiseitigen Querschnitt, der insbesondere dreieck- 
formig ausgebildet sein kann. An seinem vorderen, f reien 
Ende kann sich der Applikatorkopf von dem dreiseitigen 
Querschnitt zu einer schneidenartigen Kante verjiingen. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft einen Applikator fur fliissige Me- 
dien, insbesondere fiir dekorative Kosmetika wie Nagellack, 
mit einem langgestreckten, frei auskragenden Applikator- 
kopf, der an seinem hinteren Ende mit einern Betatigungsab- 
schnitt verbunden ist. 

Ein derartiger Applikator ist auf verschiedenen Anwen- 
dungsgebieten einsetzbar. Beispielhaft soli im folgenden 
von der Applikation von Nagellack ausgegangen werden, je- 
doch ist der erfindungsgemaBe Applikator auch fiir das Auf- 
bringen von anderen fliissigen Kosmetika, fur das Auftragen 
von Pharmazeutika, Farbe, Klebstoff, Korrekturlack oder 
Reinigungsmittein und auch zur Anwendung als Reini- 
gungsgerat geeignet. 

Ein Applikator fur Nagellack sollte gleichzeitig mehrere 
Voraussetzungen erfullen, um den Nagellack in vorteilhafter 
Weise auftragen zu konnen. Zum einen sollte der Applikator 
einen gleichmaBigen Nagellackauftrag auf der gekrummten 
Nageloberflache crmoglichcn und diese vollstandig abdek- 
ken, wozu es notwendig ist, daB auch Kanten und Ecken ge- 
zielt erreicht werden konnen. Dariiber hinaus muB sicherge- 
stellt sein, daB mit dem Applikator der Nagellack mit hoher 
Genauigkeit nur in vorbestimmten, vom Benutzer ge- 
wiinschten Bereichen aufgebracht werden kann. Ein wesent- 
licher Punktbei dem Auftragen von Nagellack besteht darin, 
daB die aufgebrachte Lackschicht schnell und riBfrei trock- 
net. Versuche haben ergeben, daB dies nur dann zu erreichen 
ist, wenn einerseits der Nagellack gleichmaBig dunn aufge- 
tragen wird und zusatzlich die Moglichkeit besteht, eventu- 
ell iiberschussig aufgetragenen Nagellack wieder abzutra- 
gen. Haufig wird mit bekannten Applikatoren eine zu dicke 
Lackschicht aufgetragen, die nicht wieder aufgenommen 
werden kann, so daB es relativ lange dauert, bis die Lack- 
schicht vollstandig getrocknet ist, wobei sie dariiber hinaus 
haufig ungleichmaBig wird. 

Ein Applikator der genannten Art sollte in der Lage sein, 
unterschiedlich geformte geometrische Flachen in gleichar- 
tig vorteilhafter Weise zu bearbeiten, wobei der Applikator 
soviel Nagellack aufnehmen sollte, daB ein haufiges Eintau- 
chen des Applikators in einen Nagellackvorrat vermieden 
ist. 

Neben den Anforderungen eines klecksfreien Auftrags 
und guter Feinstricheigenschaften des Applikators sollte 
dieser auch auf das zu applizierende Medium in einfacher 
Weise anpaBbar sein. 

Die bekannten Applikatoren fiir Nagellack erfullen alien- 
falls einen Teil der genannten Anforderungen und sind dar- 
iiber hinaus mit weiteren Nachteilen verbunden. 

tJberwiegend wird als Applikator fiir Nagellack ein Pin- 
sel verwendet, der ein als Applikatorkopf dienendes Bor- 
stenbundel aufweist und beispielsweise in der US 1 021 622 
beschrieben ist. Neben dem in der US 1 021 622 gezeigten 
sogenannten Flachpinsel sind auch Rundpinsel bekannt, bei 
denen das Borstenbundel einen kreisfbrmigen Querschnitt 
besitzt. Es hat sich schnell gezeigt, daB eine derartige Pinsel- 
gestaltung fur den Auftrag von Nagellack nicht die best- 
mdgliche Losung darstellt. GemaB der EP 0 556 081 Al ist 
deshalb versucht worden, durch Verwendung von Borsten 
unterschiedlichen Durchmessers, unterschiedlicher Quer- 
schnittsgestaltung und auch unterschiedlicher Formgebung 
den Stauraum zur Aufnahme des Nagellacks zu erhohen und 
die Applikationseigenschaften zu verbessern. Dazu zahlt 
auch, daB dem Borstenbundel ein bogenfbrmiger bzw. C- 
formiger Querschnitt gegeben wird, wobei die konkave Un- 
terseite mit der konvexen Nageloberflache in Anlage treten 
soil. Eine gleichartige konkave untere Applikationsflache 
eines Nagellackpinsels ist auch der GB-PS 1 083 891 und 



der US 4 998 315 zu entnehmen. Es hat sich gezeigt, daB die 
saubere Aufbringung von Nagellack mit den genannten 
Applikatoren aufgrund der relativ groBen Applikations fla- 
chen insbesondere im Randbereich relativ schwierig ist und 
5 haufig zu unbefriedigenden Ergebnissen fiihrt. 

Die US 337 223 zeigt einen Nagellackpinsel mit einer re- 
lativ geringen Borstenpackungsdichte, wodurch die Borsten 
gespreizt sind und einen erhohten Stauraum fiir Nagellack 
bieten sollen. Eine mit einem derartigen Pinsel aufgetragene 
10 Lackschicht wird jedoch streifig und ungleichmaBig. 

Um die Anforderungen nach einem moglichst groBen 
Stauraum fiir den Nagellack zu erfullen, ist es aus verschie- 
denen Veroffentlichungen bekannt, dem Borstenbundel ei- 
nen Vorratsraum zuzuordnen, aus dem dem Borstenbundel 
15 allmahlich und kontinuierlich Nagellack zugefuhrt wird. 
Wahrend gemaB der GB 2 178 647 A vorgesehen ist, den 
Vorratsraum um des Pinsels auszubilden, ist gemaB der 
EP 0 300 789 A2 vorgesehen, in die Austrittsoffnung eines 
Lack-Vorratsbeutels ein Borstenbundel zu integrieren. In 
20 beiden Fallen wird die eigentliche Applikation des Nagel- 
lacks mit herkommlichen Flachpinseln erzielt, die die oben 
genannten Anforderungen nicht ausreichend erfullen kon- 
nen. 

Aus der US 4 189 245 ist es bekannt, als Applikatorkopf 
25 statt eines Borstenbundels einen zylindrischen, an seinem 
vorderen Ende abgerundeten Filzkorper zu verwenden, mit 
dem sich jedoch ein konturenscharfes Auftragen von Nagel- 
lack insbesondere in Randbereichen des Nagels nicht erzie- 
len laBt. 

30 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Appli- 
kator fur flUssige Medien der genannten Art zu schafTen, mit 
dem ein gleichmaBiger und genauer Auftrag des Mediums 
zuverlassig zu erzielen ist. 

Diese Aufgabe wird bei einem Applikator genannten 
35 Aufbaus erfindungsgemaB dadurch gelost, daB der Applika- 
torkopf einen dreiseitigen Querschnitt besitzt. Dabei kann in 
der einfachsten Ausgestaltung vorgesehen sein, daB der 
Querschnitt des Applikatorkopfes dreieckfbrmig ist. Die 
Seitenflachen des im Querschnitt dreieckigen Applikator- 
40 kopfes, die unterschiedliche Breite haben konnen, dienen 
zum flachigen Auftrag des Nagellacks, wahrend die Eck- 
oder Kantenbereiche des Applikatorskopfes und insbeson- 
dere auch die am Applikatorkopfende ausgebildeten Spitzen 
das Auftragen des Nagellacks an Kanten, in Ecken und 
45 Schlitzen ermoglichen, wodurch beispielsweise das exakte 
Lackieren eines Fingernagels bei Vermeidung eines uner- 
wiinschten Lackauftrags an der Nagelwurzel moglich ist. 
Aufgrund der dreiseitigen Ausgestaltung des Querschnitts 
des Applikatorkopfes kann der Benutzer je nach Ausrich- 
50 tung des Applikatorkopfes bzw. durch Drehen des Applika- 
tors unterschiedliche Applikationseigenschaften erzielen. 

Wenn der Querschnitt des Applikatorkopfes dreieckfor- 
mig ausgebildet ist, konnen die drei Seitenflachen entweder 
unterschiedlich breit oder auch zumindest teilweise gleich 
55 breit sein, d. h. der Querschnitt des Applikatorkopfes kann 
die Form eines unregelmaBigen, eines gleichschenkligen 
oder eines gleichseitigen Dreiecks besitzen. 

In einer moglichen Ausgestaltung sind die Seiten des 
dreiseitigen Querschnitts jeweils eben ausgebildet. Alterna- 
60 tiv kann jedoch auch vorgesehen sein, daB zumindest eine 
der Seiten des Querschnitts konkav nach innen eingezogen 
ist, wobei sich an den Endpunkten dieser Seiten sehr scharf 
konturierte Kanten biiden. Gegebenenfalls konnen auch alle 
drei Seiten des Querschnitts konkav nach innen eingezogen 
65 sein. Es hat sich gezeigt, daB mit derartigen konkaven Sei- 
tenflachen des Applikatorkopfes der Lackauftrag und auch 
die Reinigung von konvexen Flachen, beispielsweise der 
gekrummten Oberflache des Fingernagels in verbesserter 
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Weise mogiich ist. Dariiber hinaus kann auch vorgesehen 
sein, zumindest eine der Seitenflachen konvex auszubilden, 
Eine enlsprechende konvexe Ausgestaltung kann auch 
dadurch erreicht werden, wenn der Ubergang zwischen zwei 
aneinandergrenzenden Seiten des Querschnitts konvex aus- 5 
gerundet ist, so daB der Querschnitt zwei scharfkontuierte 
Ecken und einen konvex ausgerundeten Eckbereich besitzt, 
wodurch die Applikationsmoglichkeiten erhoht sind. 

Der Applikatorkopf kann iiber seine Lange einen gleich- 
bleibenden Querschnitt besitzen, vorzugsweise ist jedoch 10 
vorgesehen, daB der Applikatorkopf sich an seinem vorde- 
ren freien Ende von dem dreiseitigen Querschnitt zu einer 
schneidenartigen Kante verjungt, wobei die Verjungung 
vorzugsweise im vorderen Drittel oder Vlertel der freien 
Lange des Applikatorkopfes ausgebildet ist. Auf diese 15 
Weise ergibt sich am vorderen Ende des Applikatorkopfes 
eine scharf konturierte Applikationskante, wodurch sich die 
Bearbeitung von Kanten, Ecken, Hinterschnitten und Schlit- 
zen verbessern laBt. Die schneidenartige Form bringt den 
weitcren Vorteil mit sich, daB sich mit dem Applikator ver- 20 
schiedene Strichbreiten erzielen lassen, wenn er wahrend 
der Anwendung urn seine Langsachse gedreht wird. Wenn 
beispielsweise die schneidenartige Kante zunachst zum Zie- 
hen eines diinnen Striches in Langsrichtung der Kante ge- 
fuhrt und dann wahrend des Applikationsvorganges urn die 25 
eigene Achse ubergangslos urn 90° gedreht wird, laBt sich 
ein stufenloser Ubergang von einem zunachst diinnen Strich 
auf einen dickeren Strich bzw. umgekehrt erzielen. Dies ist 
beispielsweise bei der Applikation von Tbsche auf Augen- 
brauen und Lidschatten vorteilhaft. Dariiber hinaus laBt sich 30 
aufgrund der schneidenartigen Kante ein Spachteleffekt und 
somit eine gleichmaBige Breitenverteilung erzielen, wie es 
insbesondere bei Nagellack erwunscht ist. Aufgrund des 
gleichmaBigen Nagellackauftrags kann dieser schneller 
trocknen, wobei eventuell iiberschussig aufgebrachter Na- 35 
gellack mit der schneidenartigen Kante wieder abgestreift 
und von dem Applikatorkopf aufgenommen werden kann. 

In einer ersten Ausgestaltung ist vorgesehen, daB die Ver- 
jungung linear unter Bildung einer schragen ebenen AuBen- 
flache ausgestaltet ist. Alternauv kann jedoch auch vorgese- 40 
hen sein, daB die Verjungung nicht-linear verlauft und eine 
schrage, konkave AuBenflache bildet. 

Die am vorderen Ende des Applikatorkopfes ausgebildete 
schneidenartige Kante kann geradlinig verlaufen und sich 
dabei im wesentlichen senkrecht zur Langsachse des Appli- 45 
katorkopfcs erstrccken. Bei bestimmten geometrisch und to- 
pographisch geformten Flachen kann es jedoch auch sinn- 
voll sein, wenn die schneidenartige Kante konvex nach au- 
Ben bzw. vorne gekriimmt ist. 

Der Applikatorkopf kann von einem stabformigen 50 
SchaumstofT-, Gummi-, Elastomer- oder Schwammkorper 
gebildet sein. Vorzugsweise ist jedoch vorgesehen, daB der 
Applikatorkopf von einem Bundel sich axial erstreckender 
Borsten gebildet ist, die in Form von Monofilen oder auch 
als angespritzte Borsten ausgebildet sein konnen. Die Bor- 55 
sten sind zweckmaBigerweise an ihren vorderen Enden be- 
arbeitet, insbesondere entgratet, gerundet und gegebenen- 
falls gespitzt oder geschlitzt. AnschlieBend konnen die Bor- 
sten zur Bildung der raumlichen Konfiguration des Applika- 
torkopfes axial gegeneinander verschoben werden. 60 

Der Applikatorkopf kann vollstandig aus kompakt ange- 
ordneten, verdichteten Borsten oder altemativ vollstandig 
aus auf Abstand angeordneten Borsten bestehen. In Weiter- 
bildung der Erfindung ist vorgesehen, daB der Applikator- 
kopf Querschnittsbereiche unterschiedlicher Bostenbesatz- 65 
dicke aufweist. Eine vorteilhafte Ausfuhrung zeichnet sich 
dadurch aus, daB der Querschnitt in seinem mitderen Be- 
reich mit in gegenseitigem Abstand stehenden Borsten be- 



setzt ist, wahrend zumindest in einem Teil seines Umfangs- 
bereiches ein Abschnitt mit verdichteten Borstenbesatz aus- 
gebildet ist. In einer moglichen Ausgestaltung ist der mitt- 
lere Bereich auf Abstand stehender Borsten durch einen au- 
Beren Ring mit verdichtetem Borstenbesatz vollstandig um- 
geben. Auf diese Weise ist eine Stabilisierung und Ausstei- 
fung des Applikatorkopfes und eine Erhohung der Lebens- 
dauer der bei Einsatz stark beanspruchten auBeren Bereiche 
gegeben, wahrend gleichzeitig im Inneren des Applikator- 
kopfes aufgrund der dort vorhandenen, auf Abstand stehen- 
den Borsten ein relativ groBer Stauraum fur den Nagellack 
gebildet ist. Dabei verhindert der auBere Ring mit verdichte- 
tem Borstensatz ein seitliches AusflieBen des Nagellacks, so 
daB dieser in gewunschter Weise in Richtung der Spitze des 
Applikatorkopfes transportiert wird. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daB die die schneidenartige 
Kante bildenden Borsten verdichtet angeordnet sind und/ 
oder aus besonders hartem Material bestehen, um auf diese 
Weise der bei Gebrauch stark belasteten Kante eine hohe 
Steifigkcit und Lebensdauer zu verleihen. 

Bei einem dreieckformigen Querschnitt laBt sich eine 
Aussteifung der stark beanspruchten Kanten dadurch erzie- 
len, daB der Querschnitt zumindest in einigen, vorzugsweise 
in alien Eckbereichen mit einem verdichteten Borstenbesatz 
ausgebildet ist. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB die Borsten zumindest teilweise an ihrem freien 
Ende gespalten sind. Dies wird insbesondere bei den im in- 
neren Bereich auf Abstand angeordneten Borsten vorgese- 
hen und verhindert ein Austropfen des Nagellacks, weil die 
gespaltenen Borsten das freie Ende des Applikatorkopfes 
teilweise verschlieBen und somit ein allmahliches, kontinu- 
ierliches Austreten des Nagellacks gewahrleisten. Die An- 
zahl der Borsten, deren freies Ende gespalten wird, sowie 
der gegenseite Abstand der Borsten ermoglicht eine Anpas- 
sung des Applikators an das jeweilige aufzutragende Me- 
dium. Durch die Aufspaltung der Borstenenden ergibt sich 
der weitere Vorteil, daB der Nagellack gut verteilt und strei- 
fenfrei aufgetragen werden kann. 

Eine weitere Anpassung der Applikationseigenschaften 
laBt sich durch die Wahl des Querschnitts der Borsten erzie- 
len. Diese konnen dariiber hinaus UV-bestandig und/oder 
antibakteriell und/oder duftend ausgeriistet sein. Desweite- 
ren konnen sie mit Farbemitteln, Pflegemitteln, medizini- 
schen Praparaten oder sonstigen zur Applikation, Reinigung 
oder Pflege gceigneten flussigcn, pulverfbrmigen oder abra- 
siven Stoffen gefullt sein. 

Im Inneren des Querschnittes des Applikatorkopfes kon- 
nen medienfuhrende Kanale ausgebildet sein, iiber die dem 
Applikatorkopf aus ruckseidg angebrachten Vorratsbehal- 
tern das aufzutragende Medium zugefiihrt wird. Desweite- 
ren konnen einzelne Bereiche des Querschnittes des bebor- 
steten Applikatorkopfes mit Borsten unterschiedlicher Wir- 
kung und/oder unterschiedlicher Farbe besetzt sein. 

Am hinteren Ende des Applikatorkopfes konnen die Bor- 
sten in herkommlicher Weise in einer senkrecht zur Langs- 
richtung des Applikatorkopfes liegenden Ebene enden, al- 
temativ kann diese Ebene jedoch auch gegeniiber der Senk- 
rechten geneigt sein. 

Vorzugsweise besitzen der Applikatorkopf und sein am 
hinteren Ende angeordneter Trager bzw. Betatigungsab- 
schnitt im wesentlichen den gleichen Querschnitt und fluch- 
ten miteinander. Dabei kann ein Abstreifer insbesondere aus 
einem elastischen Material verwendet werden, der sowohl 
den Trager als auch den Applikatorkopf auf dessen Hullfla- 
che umfassen und abstreifen kann, wodurch gegebenenfalls 
uberschussiger Nagellack in den inneren Stauraum zwi- 
schen den Borsten zuruckgedrangt wird. 
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Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung sind 
aus der folgenden Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen 
unter Bezugnahme auf die Zeichnung ersichtlich. Es zeigen: 

Fig. la, lb und lc Seitenansichten und eine Aufsicht auf 
einen Applikatorkopf gernaB einem ersten Ausfiihrungsbei- 5 
spiel, 

Fig. 2a, 2b und 2c Seitenansichten und eine Aufsicht auf 
einen Applikatorkopf gernaB einem zweiten Ausfuhrungs- 
beispiel, 

Fig. 3a, 3b und 3c Seitenansichten und eine Aufsicht auf 10 
einen Applikatorkopf gernaB einern dritten Ausfiihrungsbei- 
spiel, 

Fig. 4a, 4b und 4c Seitenansichten und eine Aufsicht auf 
eine abgewandelte Ausfuhrung des Applikatorkopfes ge- 
rnaB den Fig. la, lb und lc, 15 

Fig. 5a, 5b und 5c Seitenansichten und eine Aufsicht auf 
eine abgewandelte Ausfuhrung des Applikatorkopfes ge- 
rnaB den Fig. 2a, 2b und 2c, 

Fig. 6a, 6b und 6c Seitenansichten und eine Aufsicht auf 
eine abgewandelte Ausfuhrung des Applikatorkopfes ge- 20 
maB den Fig. 3a, 3b und 3c, 

Fig. 7a, 7b eine Unteransicht und eine Seitenansicht eines 
beborsteten Applikatorkopfes, 

Fig. 8 den Schnitt Vm-Vm in Fig. 7a und 

Fig. 9a, 9b eine Abwandlung des Applikators gernaB den 25 
Fig. 7a und 7b. 

Eine in den Fig. la, lb und lc dargesteilte erste Ausfuh- 
rungsform eines Applikators 10 fur flussige Medien weist 
einen als Betatigungsabschnitt dienenden unteren bzw. hin- 
teren Trager 12 auf, der einen langgestreckten, frei auskra- 30 
genden Applikatorkopf 11 lagert. Der Applikatorkopf 11 
weist uber seine gesamte Lange einen gleichbleibenden 
Querschnitt in Form eines gleichschenkligen Dreiecks auf 
(siehe Fig. lc) und kann von einem Borstenbiindel oder 
auch von einem Schaumstoffstab etc. gebildet sein. Der 35 
dreieckfbrmige Querschnitt bildet drei scharfkonturierte, 
spitze Kanten, die ein Auftragen des Mediums als dunner 
Strich ermoglichen. Die drei Seitenflachen des Applikator- 
kopfes sind im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel als gieich- 
breite ebene Flachen ausgebildet. 40 

Fig. 2 zeigt eine alternative Ausgestaltung des vorge- 
nannten Applikators und unterscheidet sich von diesem le- 
diglich in der Querschnittsform des Applikatorkopfes, da 
nunmehr die Seiten des Querschnitts nicht eben ausgebildet, 
sondern samtlich konkav nach innen eingezogen sind, wo- 45 
durch sich das Medium auf konvexe Oberflachcn besser auf- 
tragen laBt. 

Eine weitere alternative Ausgestaltung ist in den Fig. 3a, 
3b und 3c gezeigt, wobei sich diese von der erstgenannten 
Ausgestaltung dadurch unterscheidet, daB der "Dbergang 50 
zwischen zwei aneinandergrenzenden Seiten des Quer- 
schnitts konvex ausgerundet ist, so daB der Querschnitt zwei 
scharfkonturierte Ecken und einen ausgerundeten Eckbe- 
reich umfaBt. 

Wahrend bei den vorgenannten Ausfuhrungsbeispielen 55 
der Applikatorkopf 11 uber seine gesamte Lange einen 
gleichbleibenden Querschnitt besitzt, ist bei dem Ausfuh- 
rungsbeispiel gernaB den Fig. 4a, 4b und 4c vorgesehen, daB 
sich der Querschnitt im auBeren Drittel der Lange des App- 
likatorkopfes 11 von dem dreiseitigen Querschnitt zu einer 60 
am freien Ende liegenden schneidenartigen Kante 13 ver- 
jiingt. Dabei ist die schneidenartige Kante 13 in der Ebene 
einer Seite des dreiseitigen Querschnitts angeordnet und 
verlauft im wesentlichen senkrecht zur Langsachse des 
Applikatorkopfes geradlinig. Die Verjungung erfolgt linear 65 
unter Bildung einer schragen, ebenen AuBenflache 15. An- 
sonsten entspricht der Applikator gernaB den Fig. 4a, 4b und 
4c dem erstgenannten Applikator gernaB den Fig. la, lb und 



lc. 



Die Fig. 5a, 5b und 5c zeigen den Applikator gernaB den 
Fig. 2a, 2b und 2c mit einem sich am vorderen Ende verjiin- 
genden Querschnitt. Im Gegensatz zu der Ausgestaltung ge- 
rnaB den Fig. 4a, 4b und 4c ist hierbei jedoch vorgesehen, 
daB die schneidenartige Kante 14 konvex nach vorne ge- 
krurnmt ist, wobei zusatzlich die Verjungung nicht-linear 
unter Bildung einer schragen konkaven AuBenflache 16 er- 
folgt. 

Entsprechend zeigen die Fig. 6a, 6b und 6c den Applika- 
tor gernaB den Fig. 3a, 3b und 3c mit einem sich am vorde- 
ren Ende verjungenden Querschnitt, wobei die schneidenar- 
tige Kante 13 an der dem ausgerundeten Eckbereich gegen- 
uberliegenden Ende des Querschnitts angeordnet ist und die 
Verjungung von dem ausgerundeten Eckbereich ausgeht. 

Die Fig. 7a und 7b zeigen einen Applikator 10, dessen 
Applikatorkopf 11 aus einem Bundel paralleler Borsten ge- 
bildet ist. Das Borstenbiindel ist in bekannter Weise in ei- 
nem hinteren Trager 12 gehalten und besitzt im dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel einen dreieckformigcn Querschnitt. Im 
inneren Bereich B2 des Querschnittes besteht der Applika- 
torkopf 11 aus in gegenseitigem Abstand stehenden Borsten 
18, die in ihrem gesamten Umfangsbereich Bl ringartig von 
Borsten 17 in verdichtetem Besatz umgeben sind. Dies fuhrt 
dazu, daB einerseits im inneren Bereich B2 fliissiges Me- 
dium gespeichert werden kann, das jedoch aufgrund des ver- 
dichteten Borstenbesatzes im Umfangsbereich Bl seitlich 
nicht ausflieBen kann. 

We Fig. 8 zeigt, sind die auf Abstand stehenden Borsten 
18 des mittleren Bereiches B2 des Querschnittes an ihrem 
unteren, freien Ende 18a gespalten, wodurch die AusfluBei- 
genschaften des Mediums am vorderen Ende des Applika- 
torkopfes 10 verandert und in gewiinschter Weise eingestellt 
werden konnen. 

Die Fig. 9a und 9b zeigen einen Applikator, der sich von 
dem Applikator gernaB den Fig. 7a und 7b dadurch unter- 
scheidet, daB der verdichtete Borstenbesatz sich nicht uber 
den gesamten Urnfang des Querschnittes erstreckt und die 
inneren, auf Abstand stehenden Borsten ringartig umgibt, 
sondem lediglich in den Eckbereichen B3 des dreieckformi- 
gen Querschnittes vorgesehen ist, um die Kantenbereiche 
des Applikatorkopfes 11 zu verstarken. Im dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel ist der verdichtete Borstenbesatz in 
den Eckbereichen B3 wiederum mit einem dreieckformigen 
Querschnitt ausgestaltet und erstreckt sich etwa uber ein 
Drittel der Hone des Querschnittes des Applikatorkopfes. 

Patentanspruche 

1. Applikator fur flussige Medien, insbesondere fur 
dekorative Kosmetika wie Nagellack, mit einem lang- 
gestreckten, frei auskragenden Applikatorkopf (11), 
der an seinem hinteren Ende mit einem Betatigungsab- 
schnitt (12) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Applikatorkopf (11) einen dreiseitigen Quer- 
schnitt besitzt. 

2. Applikator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Querschnitt des Applikatorkopfes (11) 
dreieckformig ist. 

3. Applikator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Querschnitt des Applikatorkopfes (11) die 
Form eines gleichschenkligen oder gleichseitigen Drei- 
ecks besitzt. 

4. Applikator nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB zumindest eine der Seiten 
des Querschnittes konkav nach innen eingezogen ist. 

5. Applikator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB alle drei Seiten des Querschnittes konkav nach 
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innen eingezogen sind. 

6. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Ubergang zwischen 
zwei aneinandergrenzenden Seiten des Querschnittes 
konvex ausgerundet ist. 5 

7. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Applikatorkopf (11) 
uber seine Lange einen gleichbleibenden Querschnitt 
besitzt. 

8. Applikator nach einern der Anspriiche 1 bis 6, da- 10 
durch gekennzeichnet, daB der Applikatorkopf (11) 
sich an seinem vorderen freien Ende von dem dreiseiti- 
gen Querschnitt zu einer schneidenartigen Kante (13; 
14) verjiingt. 

9. Applikator nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 15 
net, daB die Verjiingung linear unter Bildung einer 
schragen, ebenen AuBenflache (15) ausgestaltet ist. 

10. Applikator nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verjiingung nicht-linear unter Bil- 
dung einer schragen, konkaven AuBenflache (16) aus- 20 
gestaltet ist. 

1 1 . Applikator nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die schneidenartige Kante 

(13) sich geradlinig im wesentlichen senkrecht zur 
Langsachse des Applikatorkopfes (11) erstreckt. 25 

12. Applikator nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die schneidenartige Kante 

(14) konvex nach vorne gekriimmt ist. 

13. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Applikatorkopf (11) 30 
von einem Biindel sich axial erstreckender Borsten (17, 
18) gebildet ist. 

14. Applikator nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Applikatorkopf (12) Querschnittsbe- 
reiche (Bl, B2) unterschiedlicher Borstenbesatzdichte 35 
aufweist. 

15. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Querschnitt zumindest 
in einem Teil seines Umfangsbereiches (Bl) mit einem 
verdichteten Borstenbesatz (17) ausgebildet ist. 40 

16. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Querschnitt in zumin- 
dest einigen Eckbereichen (Bl) mit einem verdichteten 
Borstenbesatz ausgebildet ist. 

17. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB der Querschnitt zumindest 

in seinem mittleren Bereich mit in gegenseitigem Ab- 
stand stehenden Borsten besetzt ist. 

18. Applikator nach einem der Anspriiche 8 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB die schneidenartige Kante 50 
(13) von harten und/oder verdichtet angeordneten Bor- 
sten gebildet ist. 

19. Applikator nach einem der Anspriiche 13 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Borsten (17) zumin- 
dest teilweise an ihrem freien Ende gespalten sind. 55 

20. Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Applikatorkopf (11) 
von einem stabformigen Schaumstoff-, Gummi-, Ela- 
stomer- oder Schwammkorper gebildet ist. 

60 
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